GDT2000C
点型可燃气体探测器

安装使用说明书

（A620）
北京瑞普韦尔仪表有限公司
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1．概述

GDT2000C-A620点型可燃气体探测器采用先进的总线技术进行设计和制造。大大降低了工程造价，提高了产品的可靠性。该探测器采用催化燃烧式传感器，可固定安装在有可燃气体泄漏的室内、外场所，全天候监测可燃气体的泄漏状态。

当周围环境中存有溢出的可燃气体并且浓度达到报警设定值时，本探测器可通过总线与HJ500型智能火灾报警联动控制器进行通讯, 发送报警信号，以完成必要的自动控制动作（例如启动排风扇或切断可燃气体气源的阀门等），从而起到保障工厂安全生产的作用。

本产品根据国家标准GB15322.1-2003《可燃气体探测器第1部分:测量范围为0~100％LEL的点型可燃气体探测器》进行研制及生产。为强制检测安全仪器，用户必须制定并执行定期检查与标定的制度，标定周期不得超过半年。

2．主要技术指标

传感器原理       载体催化型

防爆标志         dⅡCT6
检测范围         0～100％LEL

适用气体         可燃气体

工作电压         DC 24V 

输    出         总线输出，与HJ500型智能火灾报警联动控制器兼容

功    耗         ＜3W

响应时间         ＜30s

工作环境温度     -40℃～ +70℃ （室外使用型）

工作环境湿度     ＜85％RH

大气压力          86kPa～106kPa

报警设定值        低限报警17%LEL、高限报警50%LEL
报警动作值        不超过报警设定值的±3%LEL

外形尺寸          Φ104×120mm
最大传输距离      1km
外接电缆连接螺纹  M20×1.5
防护等级          IP66
重量              1.5kg
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3．结构

探测器的外形结构见图1。

图1  1.进线螺母  2.探测器进气口  3.安装板

4．安装

4.1  安装方式

本探测器可安装在防爆现场的室内、外场所。当检测比重大于1的可燃气体时，应安装在较低的位置；当检测比重小于1的可燃气体时，应安装在较高的位置。采用本机附带的安装支架,有两种安装方式可选: 壁挂式安装和立柱式安装，分别见图2和图3。


图2  壁挂式安装方式                图3 立柱式安装方式

4.2 接线方式

探测器的接线方式见图4。
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图4 探测器接线端子图

探测器的电源线采用线芯截面积为2.5mm2的RVS-2×2.5电缆，（注：线芯截面积，应根据具体负载电流、导线长度及被控设备最低工作电压的要求来选取），由进线口进入，接入3、4或7、8端子，总线信号传输线必须采用线芯截面积为1.0mm2的RVS-2×1.0双绞电缆，由进线口进入，接入1、2或5、6端子。
5．运行

5.1  首先设定每只探测器的地址编码(同一总线上的地址编码不应重复)。由于每只探测器的高、低报警各自占一个地址，每个探测器占用两条地址编码，所以地址编码都应为奇数值。例如：某只探测器的地址编码设为“3”，则其低报地址即为“3”，高报地址自动定为“4”。地址编码的设定见表1。

   表1  地址编码设定表 

	     拨码

地址
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	0

	3
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	0
	0

	5
	×
	×
	×
	×
	×
	0
	×
	0

	7
	×
	×
	×
	×
	×
	0
	0
	0

	9
	×
	×
	×
	×
	0
	×
	×
	0

	11
	×
	×
	×
	×
	0
	×
	0
	0

	13
	×
	×
	×
	×
	0
	0
	×
	0

	15
	×
	×
	×
	×
	0
	0
	0
	0

	17
	×
	×
	×
	0
	×
	×
	×
	0

	19
	×
	×
	×
	0
	×
	×
	0
	0

	21
	×
	×
	×
	0
	×
	0
	×
	0

	23
	×
	×
	×
	0
	×
	0
	0
	0

	25
	×
	×
	×
	0
	0
	×
	×
	0

	27
	×
	×
	×
	0
	0
	×
	0
	0

	29
	×
	×
	×
	0
	0
	0
	×
	0

	31
	×
	×
	×
	0
	0
	0
	0
	0

	33
	×
	×
	0
	×
	×
	×
	×
	0

	35
	×
	×
	0
	×
	×
	×
	0
	0

	37
	×
	×
	0
	×
	×
	0
	×
	0
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续表1

	     拨码

地址
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	39
	×
	×
	0
	×
	×
	0
	0
	0

	41
	×
	×
	0
	×
	0
	×
	×
	0

	43
	×
	×
	0
	×
	0
	×
	0
	0

	45
	×
	×
	0
	×
	0
	0
	×
	0

	47
	×
	×
	0
	×
	0
	0
	0
	0

	49
	×
	×
	0
	0
	×
	×
	×
	0

	51
	×
	×
	0
	0
	×
	×
	0
	0

	53
	×
	×
	0
	0
	×
	0
	×
	0

	55
	×
	×
	0
	0
	×
	0
	0
	0

	57
	×
	×
	0
	0
	0
	×
	×
	0

	59
	×
	×
	0
	0
	0
	×
	0
	0

	61
	×
	×
	0
	0
	0
	0
	×
	0

	63
	×
	×
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	65
	×
	0
	×
	×
	×
	×
	×
	0

	67
	×
	0
	×
	×
	×
	×
	0
	0

	69
	×
	0
	×
	×
	×
	0
	×
	0

	71
	×
	0
	×
	×
	×
	0
	0
	0

	73
	×
	0
	×
	×
	0
	×
	×
	0

	75
	×
	0
	×
	×
	0
	×
	0
	0

	77
	×
	0
	×
	×
	0
	0
	×
	0

	79
	×
	0
	×
	×
	0
	0
	0
	0

	81
	×
	0
	×
	0
	×
	×
	×
	0

	83
	×
	0
	×
	0
	×
	×
	0
	0

	85
	×
	0
	×
	0
	×
	0
	×
	0

	87
	×
	0
	×
	0
	×
	0
	0
	0

	89
	×
	0
	×
	0
	0
	×
	×
	0

	91
	×
	0
	×
	0
	0
	×
	0
	0

	93
	×
	0
	×
	0
	0
	0
	×
	0

	95
	×
	0
	×
	0
	0
	0
	0
	0

	97
	×
	0
	0
	×
	×
	×
	×
	0

	99
	×
	0
	0
	×
	×
	×
	0
	0

	101
	×
	0
	0
	×
	×
	0
	×
	0

	103
	×
	0
	0
	×
	×
	0
	0
	0

	105
	×
	0
	0
	×
	0
	×
	×
	0

	107
	×
	0
	0
	×
	0
	×
	0
	0

	109
	×
	0
	0
	×
	0
	0
	×
	0

	111
	×
	0
	0
	×
	0
	0
	0
	0

	113
	×
	0
	0
	0
	×
	×
	×
	0
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续表1

	     拨码

地址
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	115
	×
	0
	0
	0
	×
	×
	0
	0

	117
	×
	0
	0
	0
	×
	0
	×
	0

	119
	×
	0
	0
	0
	×
	0
	0
	0

	121
	×
	0
	0
	0
	0
	×
	×
	0

	123
	×
	0
	0
	0
	0
	×
	0
	0

	125
	×
	0
	0
	0
	0
	0
	×
	0

	127
	×
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


说明：“×”为OFF,“0”为ON

5.2  按4.2条接好线后，接通电源约30s后，探测器进入正常监测状态。

5.3  当被测环境中可燃气体浓度达到报警设定值时，探测器通过总线发出报警信号通知控制器，此时控制器应发出声、光报警信号，且显示报警地址。

5.4  探测器的校准：

    本探测器在出厂前对零点、满度和报警点都进行了精确的调整，在正常运输和储存条件下，出厂后三个月内可以直接启用，否则必须重新校准。校准工作须与HJ500型智能火灾报警联动控制器联机，在洁净空气环境下方可进行校准。步骤如下：

5.4.1开机30min后，首先用25%LEL的标准气体经进气罩通入探测器约30s，火灾报警联动控制器发出声、光报警信号，撤掉气源，火灾报警联动控制器恢复到正常监测状态。

5.4.2 校准工作完成，探测器可投入正常运行。

6．常见故障及维修

	序号
	故障现象
	主要故障原因
	一般处理方法

	1
	与控制器无法通讯
	总线接线错误
	检查总线接线是否正确

	2
	控制器显示故障报警
	电源接线错误或传感器损坏
	检查电源接线或更换传感器

	3
	误报警
	传感器零点漂移
	重新标定或更换传感器

	4
	不报警


	传感器灵敏度降低或电路器件损坏
	更换传感器或相应电路器件


7．随机附件

    安装使用说明书    1本

产品合格证        1张

校验进气罩        1个
    安装支架          1套
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